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RESUMEN GENERAL

El presente Informe sobre el Estado Actual de las Infraestructuras de la
Urbanizacion EUROVILLAS analiza cada una de ellas, detectando situaciones
mayoritariamente DEFICITARIAS, que pueden resumirse en.

El VIARIO es la unica infraestructura que Se puede calificar de
ACEPTABLE, con trazas adecuadas (aunque de pendientes algo elevadas),
calzadas en buen estado y acerados algo escasos (solo en los entornos
comerciales de mayor actividad), que acaso convenga implementar
discretamente.

El ABASTECIMIENTO es bastante INSUFICIENTE, con escasez de
sistemas generales, infradimensiones, problemas de presion, inadecuacion y
obsolescencia de sus materiales, trazados inaceptables por interior de
parcelas, previsibles fraudes y/o fugas, etc.

El SANEAMIENTO es muy INSUFICIENTE, asimismo con carencia de
sistemas generales adecuados (existencia de 17 bombeos parciales),
deterioro de materiales, infradimensiones, trazas muy superficiales y por
interior de parcelas, contaminabilidad potencial, etc.

La ELECTRICIDAD es también parcialmente INSUFICIENTE, salvo la red de
Media Tension (recientemente renovada por Union Fenosa), pero
previsiblemente se necesitardan mds Centros de Transformacion y la
renovacion practicamente total de las Redes de Baja Tension.

El ALUMBRADO PUBLICO es asimismo parcialmente INSUFICIENTE pues,
salvo algunos circuitos de implantacion reciente, el resto es muy deficitario (o
inexistente), precisandose su renovacion total.

El GAS, como infraestructura, NO EXISTE, pareciendo deseable su
implantacion, por la alternativa energética que comporta.

La TELEFONIA, como canalizaciones, es casi INEXISTENTE, si se
exceptuan los tramos subterraneos de interconexion zonal (Nuevo Baztan-
Central de Eurovillas-Las Villas).

Parece evidente que la resolucion de tan sombrio panorama, en comparacion con
las calidades de urbanizacion que Eurovillas deberia disfrutar, han de pasar por un
importante proceso de REURBANIZACION de la practica totalidad de sus
infraestructuras, aspectos en los que incide el complementario Informe sobre
Posibles Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacion Eurovillas.
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0. INTRODUCCION

Los presentes estudios pretender ser una reflexidon sobre el actual estado
infraestructural de la Urbanizacion EUROVILLAS, procurando analizar y
diagnosticar su estado actual y plantear propuestas tendentes a resolver
los déficit y conflictos detectados.

Con objeto de facilitar la utilizaciéon de los estudios, éstos se han dividido en
2 Informes, logicamente referidos a los citados aspectos de estado actual y
propuestas, para permitir una mas facil comparacion de sus contenidos
textuales y, sobre todo, graficos. Los documentos se han editado en tamafio
A3, para evitar el doblado de los numerosos Planos, todos ellos a este
tamano.

Se ha procurado que los documentos, de caracter eminentemente técnico e
infraestructural, sean intencionadamente sintéticos, también con objeto de
facilitar su utilidad, huyendo de mayores detalles, sobre todo considerando la
elevada magnitud de Eurovillas (no sélo por su extension sino también por
los problemas que comporta).

Es de justicia destacar el agradecimiento a las colaboraciones prestadas por
todos los interlocutores consultados: en la Consejeria de Obras Publicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, en los
Ayuntamientos de Nuevo Baztan y de Villar del Olmo, en las diversas
entidades responsables de los servicios (Canal de Isabel Il, Unién Fenosa,
Gas Natural, Telefénica, etc) y en la Entidad de Conservacion de
Eurovillas ECE.

1. ENMARQUE GENERAL

La Urbanizacion Eurovillas, por su particularidad de afectar a mas de un
municipio (los de Nuevo Baztan y de Villar del Olmo), tiene como
Administracion Urbanistica actuante a la Consejeria de Obras Publicas,
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

La Direccion General de Urbanismo y Planificacion Regional de la citada
Consejeria, consciente de ello y de los progresivos conflictos urbanisticos y
urbanizadores que ha comportado y comporta el desarrollo de Eurovillas, ha |
acometido los presentes Estudios sobre las Infraestructuras de
Urbanizacion, tanto en relacién a su estado actual como a sus posibilidades
de implementacion, con objeto de enmarcar los problemas que,
genéricamente, cabria calificar de relacionados con la ingenieria civil de
urbanizacion. En ello se centran los presentes Estudios, articulados en dos

Informes:

® Informe sobre el estado actual de las Infraestructuras de la
Urbanizacion Eurovillas
. Informe sobre posibles mejoras Infraestructurales en Ia

Urbanizacion Eurovillas

Este documento se refiere al Primer Informe, centrado principalmente en el
analisis de la situacion existente de cada Infraestructura de Servicios, en
sus aspectos fisicos y/o funcionales, y en su comparacion con los niveles de
calidad exigibles para urbanizaciones similares a la de Eurovillas, finalizando

con el diagnéstico correspondiente.
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Como marco de referencia, seguidamente se indican algunas caracteristicas
principales de la Urbanizacion EUROVILLAS:

Caracteristicas de la Urbanizacion EUROVILLAS

Superficie

Total 583 ' Ha

Parcela media 1.000 ? m?
Parcelas

Totales 3.920 parcelas

Ocupadas 2.527 ® viviendas
Densidad bruta (futura) 6,5 viv/Ha
Habitantes

Permanentes actuales 4100 hab

Estacionales actuales 3.400 hab

Maximos actuales 7.500 hab

Maximos futuros 14.000 * hab
Viario ‘

Longitud 72 ° km

Superficie 910.000 ® m2 (15 %)

! Segln los datos de uso frecuente, la-superficie de la Urbanizacién es de 600 Ha, pero la
Elanimetracic’)n real ha resultado con esta ligera diferencia

Las parcelas mayores son de unos 2.000 m2 y las menores, bungalows de 300 m2
® Dos terceras partes de las totales |
* Considerando una ocupacion media de 3,5 hab/viv, algo elevada para las pautas
actuales de composicion, pero que se ha adoptado del lado de la seguridad, sobre todo
dado el caracter estacional actual de gran parte de las utilizaciones
® Aunque las caracteristicas facilitadas por la ECE de Eurovillas indican 94 km, las
mediciones efectuadas en los Perfiles Longitudinales de Viario suman sélo 72 km

~ °® Medicién aproximada

Informe sobre el estado actual de las Infraestructuras de la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztén y Villar del Qlmo)
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Cabe destacar su gran extensién (una de las Urbanizaciones mas grandes
de Europa), su baja densidad y que su viario tiene una repercusion
longitudinal y superficial no demasiado elevada, por el referido tamafio de las

parcelas y por su disefio sensiblemente reticular y en bandas concéntricas.

Con el mismo criterio, seguidamente se lista la evolucién de las parcelas
ocupadas (o viviendas construidas) en los Ultimos afios:

Evolucién de la Urbanizacién EUROVILLAS
ANO V I V | E N D A S
_ totales %' nuevas °
1977 716 18
1978 718 18 2
1979 771 20 53
1980 832 21 61
1981 864 22 32
1982 888 23 24
1983 918 23 30
1984 937 24 19
1985 960 24 23
1986 976 25 16
1987 997 25 21
1988 1.019 26 22
1989 1.053 27 34
1990 1.140 29 87
1991 1.241 32 101
1992 1.451 37 210
1993 1.681 43 230
1994 1.817 46 136
1995 1.968 50 151
1996 2.089 53 121
1997 2.289 58 200
1998 2.360 60 71
1999 2.408 61 48
2000 2.527 64 119

" Respecto al total (3.920 parcelas)
® Respecto al afio anterior

.
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La evolucién denota que, tras la crisis de mediados de los 70, es en la ultima
década cuando se han producido los mayores crecimientos de Eurovillas %
posiblemente debido a la regularizacion urbanistica que comporté la

Modificacion del Plan Parcial de 1988.

° En 1990 alin no se habian edificado el 30 % de las viviendas, mientras en la actualidad

se supera el 64 %
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1.1. PROCESO URBANISTICO

Aunque, evidentemente, la historia urbanistica de Eurovillas no cabe incluirla
entre los objetivos del presente Informe, seguidamente se hace un bosquejo
de ella, dado que coadyuva a enmarcar el sensible descontrol de gran parte
de su desarrollo, por las consecuencias negativas con que ha condicionado

al proceso urbanizador.

A modo de introduccion, cabe indicar que Eurovillas (inicialmente
denominada Ciudad de las Américas) comenzé a finales de los 60, como
una enorme urbanizacion (presumio de ser la mayor de Europa), con cierto
caracter norteamericano (gran parte de sus primeros propietarios eran
personal de la Base de Torrejon), con golf, hipica, bungalows, hoteles, etc,
promovida por las sociedades Paneuropea de Construcciones, que se
encargaba de las posibles construcciones y de las zonas comerciales, y
Terrenos de Espana, que gestionaba la venta de las parcelas.

En 1976 ambas sociedades entraron en crisis, hasta sus respectivas
quiebras, cuando se habia urbanizado del orden del 20 % de Eurovillas, en
un proceso desordenado y sin programacion, en el que se fueron dando
servicios a las parcelas que sucesivamente los precisaron, todo ello con unas

calidades calificables de bastante insuficientes.

Tras las quiebras, intervenciones judiciales, juntas liquidadoras, etc, se formé
una Asociacion de Propietarios voluntaria, que se encargd, como pudo, de

mantener lo existente y continuar el desarrollo de la Urbanizacién.

Dado lo inestable de la situacion, a finales de los 80 la entonces Consejeria
de Politica Territorial de la Comunidad de Madrid pretendié regularizar
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Eurovillas, mediante la Modificacion del Plan Parcial, el Proyecto de
Reparcelacion, etc, hasta llegar a la creacion de la Entidad de
Conservacion de Eurovillas, ECE, que es quien se encarga actualmente

del mantenimiento de la Urbanizacion.

De forma voluntariamente sucinta, seguidamente se extracta la cronologia

principal de Eurovillas:

) D 8 % N\

67 (6)
e Se redacta un Plan Especial (con categoria de PP), segun la Ley del Suelo de 1956

68 (23/1) .
e Aprobacién por Coplaco '°, como tramite previo a la aprobacion del Plan Especial, del
entonces denominado Proyecto de Saneamiento

68 (5/6) | _,
e Aprobacién definitiva por Coplaco del Plan Especial (BOP 20 6 28/6/68)

69 (15/10)
e Aprobacién por Coplaco del Pyto de Urbanizacién (Electrificacién, Saneamiento y

Pavimentacion)

76
e Quiebra (abandono y suspension de pagos de Terrenos de Espana sa)

85 (10/7)
e Aprobacién del Proyecto de Delimitacion de Suelo Urbano del término municipal
de Villar del Olmo, calificando los terrenos de Eurovillas como de Seccién n? 19, con

ordenanza aprobada

87 (3/3)
e Aprobacion inicial, por la Comisién de Urbanismo y Medio Ambiente de la CAM,

de la Modificacion del Plan Parcial de Eurovillas

87 (8/7) <
e Aprobacién de las Normas Subsidiarias del término municipal de Nuevo Baztan,

clasificando los terrenos de Eurovillas como urbanos, con ordenacion aprobada

|98 (11/8)

88 (23/3)

* Aprobacion definitiva, por Comisién de Urbanismo y Medio Ambiente de CAM,
de la Modificaciéon del Plan Parcial de Eurovillas, adoptando Sistema de
Cooperacion para afrontar el Acabado de la Urbanizacién por la Administracién
Actuante, a través de los Aytos de Nuevo Baztén y Villar del Olmo, soportando los
costos los propietarios, a lo largo de las etapas previstas para ejecutar las obras de
urbanizacién

89 (28/7)
* Aprobacion, por la Consejeria de Politica Territorial, CPT, de la CAM, del
Proyecto de Reparcelacion de Eurovillas

e Aprobacién, por la CPT de la CAM, de los Estatutos de la Entidad de
Conservacion de Eurovillas, ECE

89 (12)
» Constitucion de las Entidades ECEy de Acabado

91 (1/2)
e Inscripciéon en el Registro de la Propiedad, a favor de los Ayuntamientos
correspondientes, de las Zonas Verdes cedidas obligatoria y gratuitamente

93 (24/6)
e Por denuncia e instancia del Ayto de Nuevo Baztan, la CPT de la CAM interviene la
ECE y cesa a su Consejo Rector

94 (21/8)
* La Asamblea de Propietarios de Eurovillas repone al cesado Consejo Rector y
tramita una querella contra la Alcaldesa de Nuevo Baztan

94 (15/12)

e El Ayuntamiento de Nuevo Baztan adopta “prescindir del sistema establecido y de
las obligaciones que el mismo conlleva-para con la Urbanizacién de Eurovillas, en
cuanto a su acabado y conservacion”

¢ Unién Fenosa se hace cargo de la Red Eléctrica de Eurovillas

99 (26/5)
e Firma de los Convenios con el Canal de Isabel Il CYII, por los municipios de Nuevo
Baztan y de Villar del Olmo

99 (6)
e Creacion de la Unién Vecinal de Eurovillas, UVE, con categoria de Asociacion

' Comisién de Planeamiento y Coordinacién del Area Metropolitana de Madrid,
organismo autéonomo del extinto Ministerio de la Vivienda, con competencias urbanisticas
parecidas a las actuales de la Consejeria
" Al igual que el anterior PDSU, de 11/77
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99 (20/6)
e Asamblea Extraordinaria para discutir el Convenio de Suministro de Agua del CYI|

99 (29/7)

o EI| CYIl se hace cargo del suministro de agua a Eurovillas

alHFRAESTRUBTUElﬂS DE SERVICIOS BASICOS SL
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1.2. DESARROLLO URBANIZADOR

Como se ha comentado, la urbanizacién de Eurovillas se inicia a comienzos
de los 70, al parecer sin un Proyecto general que armonice los extensos
desarrollos y sin apenas control sobre las calidades de las distintas
infraestructuras viarias y bésicas.

Posteriormente, tras la quiebra de las promotoras, en 1976, es la
Asociacion de Propietarios voluntaria la que se encarga de continuar la
urbanizacion (entonces ejecutada al 20 %), sin mas programa que las
sucesivas necesidades de conexién de las diversas parcelas que se van
edificando y con practicamente nulo control municipal, condiciones que se
siguen manteniendo con la Entidad de Conservacién de Eurovillas, ECE,
desde su creacion en 1990, hasta llegar al momento actual, en los que el
proceso de urbanizacion esta casi finalizado 2.

En efecto, segin datos de la ECE, obtenidos a partir de la longitud de
fachada de las parcelas que carecen de cada uno de los servicios, el grado
de terminacion actual de la urbanizacion puede estimarse en:

Ejecucién de Urbanizacién de Eurovillas

(segun Entidad de Conservacién de Eurovillas, ECE)

Viario 97,88
Abastecimiento 98,57
Saneamiento 92,19
Electricidad 95,52

'2 Aunque con calidades bastante bajas, aspecto al que se hara posteriores y continuas
alusiones '

]
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A la parte segundé e inferior de la Tabla, Previsiones de Acabado, se

[generales, con grave escasez de sistemas generales y con
bajas calidades infraestructurales y funcionales|.

hara referencia en el proximo apartado y, por lo que respecta al resto

de ella, cabe hacer las siguientes consideraciones:

r

| Sobre todo ello volvera a incidirse en los apartados de'cadé
e La variabilidad interanual de las inversiones constata,

infraestructura de urbanizacién y en el diagnéstico final del

una vez mas la carencia de programas, planes, Informe.

proyectos, etc, que pudiesen dar una cierta
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coherencia a las tareas realizadas.

La inexistencia de partidas, algunos afios, en alguna
de las infraestructuras, parece detectar que las
inversiones han tenido un caracter mas urbanizador
que mantenedor, pese a ser éste el principal objetivo
de las Entidades de Conservacién ™.

Las inversiones totales (actualizadas a 2000), desde
la quiebra de 1976, cuando estaba urbanizado un 20
% de Eurovillas, parecen ascender sélo a 2.100 Mpta,
lo que es una nueva prueba de la baja calidad de la
urbanizacion realizada '°. Aunque los movimientos de
tierra hayan podido ser muy bajos, por la favorable
morfologia de los terrenos, ello no justifica los bajos
costes resultantes.

En resumen, el largo proceso de urbanizacion cabe calificarlo de

desordenado, carente de planes programas y/o proyectos|

¥ Todo ello consecuencia de la irregular coexistencia de una Entidad de Conservacion
con una Urbanizacion aun no finalizada

'® Sin considerar que parte de dicha inversién habré tenid

. 0 que dedicarse a partid
conservacion p as de
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-1.3. PROPUESTA DE ACABADO 1988

En el mencionado proceso de regularizacion urbanistica de finales
+de los 80, que culminé con la Aprobacién de la Modificacién del
_Plan Parcial de Eurovillas y del Proyecto de Reparcelacién, se

incluia una Valoracion de lo que se denominé Acabado de la

Urbanizacién de Eurovillas, que se reproduce en el Anejo 1 del

presente Informe.

Dicha Valoracion se referia a la urbanizacion pendiente de realizar
-en 1988, y sobre ella cabe hacer algunas consideraciones:

e La Valoracién hacia referencia a los preceptivos Proyectos de
Urbanizacion que se realizarian para concretar las valoraciones
indicadas, documentos que, al parecer, nunca se han redactado.

e El contenido del subdocumento parece bastante cuestionable,
pues, aparte de criterios generales extrafios '®, parecen deducirse
de él amplias necesidades de viario y menores de abastecimiento
y/o saneamiento '/, se proponen obsoletos (para 1988) conductos
unidos por corchetes de ladrillo y, lo que ain es mas grave, la
profundidad del saneamiento era inferior a {60 6 70 cm! '©, etc.

e Por otra parte, los precios unitarios agregados, actualizados a
2000 parecen sensiblemente bajos.

'® Como considerar sélo 10 % de incremento entre los Presupuestos de Ejecucion
Material y por Contrata

7 Cuando parece que, légicamente, deberia se al revés

'® Profundidad de zanja, incluyendo la cama de hormigén

“antt's |l_nforma sobre el estado actual de las Infraestructuras de Ia Urbanizacién EUROVILLAS (municiplos de Nue;ro Baztény
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Pese a las consideraciones anteriores, en la Tabla del Apartado anterior se

indica, en su parte inferior, la citada Vaolracién, actualizada a costes de
2000.

En lo referente al Plan de Etapas del Acabado, el Plan Parcial proponia un
plazo de 4,5 afos, que la CPT elevd a 7 afos, con 2 etapas de 3 afios.

&INFRAESTRUCTU[;ZM DE SERVICIOS BASICOS SL
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a7 |intorme sobre el estado actual de las Infraestructuras de la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuewo Baztén y Villar delOlmo) - - ] :

2. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

2.1. GENERAL

Seguidamente se analiza el estado actual de cada infraestructura, en el
orden comunmente adoptado: viario, abastecimiento, saneamiento,
electricidad, alumbrado, gas y telefonia.

Los analisis procuran ser sintéticos vy éminentemente de caracter
urbanizador, obviando consideraciones urbanisticas (que todo proceso
urbanizador ha de asumir) y centrdndose en la situacién actual y en las
posibles necesidades de mejoras reurbanizadoras, en funcién de las
calidades y niveles de servicio deseables para una urbanizacién con las
caracteristicas socioecohémicas, ambientales y urbanisticas que tiene (o
deberfa tener) Eurovillas. |

Como enmarques graficos de referencia, el Plano 1.1. Entorno
Metropolitano indica la situacién de Eurovillas en el &mbito de la CAM y el
Plano 1.2. Estado Actual refleja la informacion cartogréfica facilitada por la
Consejeria.

Los Planos del Informe se ordenan con un primer digito, segtn c'adé
Infraestructura (1 General, 2 Viario, 3 Abastecimiento, 4 Saneamiento, 5
Electricidad, 6 Alumbrado Publico, 7 Gas y 8 Telefonia), orden que se
mantiene incluso aunque no existan planos de alguna infraestruétura (como
es el caso del Alumbrado Publico)

~ ¥ 774 Informe sobre el estado actual de las Infraestructuras de Ia Urbanizacién EUROVILLAS (municiplos de Nuevo Baztan y Villar del Olmo)
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2.2. VIARIO

Previsiblemente, el viario de la Urbanizacién se disefié a partir de dos

criterios principales: la morfologfa de los terrenos sobre los que se asenté y
la necesidad de dar acceso a las parcelas.

Las particularidades de éstas, con profundidades mayoritarias del orden de
35 m comport6 interdistancias entre vias de acceso a parcelas de 80 m. Por

su parte, la clinometria razonablemente llana de los terrenos iniciales
posibilité trazas de geometria bastante sencilla.

En funcion de ello, el viario se articulé mediante una serie de vias paralelas a
la Carretera de Pozuelo del Rey a Nuevo Baztan, incluso manteniendo sy
quiebro central, con la referida separacién de 80 m, malladas con otras calles
ortogonales a aquéllas, distantes entre 200 y 250 m, acordandose la
oblicuidad suroccidental mediante trazas curvas de amplios radios,
reflejandose todo ello en el mencionado Plano 1.2, Estado Actual.

Los criterios anteriores corresponden a la parte mayoritaria de |a
urbanizacion, la perteneciente al término municipal de- Nuevo Baztan.
Respecto al sector suroriental, del municipio de Villar del Olmo, la mayor
irregularidad de su perimetro debi6 obligar a un disefio menos formal,

basado en unas mallas, de las que derivan anillos secundarios (denominados
Rotondas), inconexos entre si.

Por lo que respecta a la toponimia del viario, se utilizaron criterios que

denotan el inicial caracter norteamericano de la urbanizacién. Las calles

paralelas a la citada carretera se denominaron alfabéticamente (con
ciudades cuyos nombres comenzaban desde la A, Atenas, hasta la Z

.
&INFRAESYRUCTEJBAS DE SERVICIOS BASICOS SL
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Zaragoza) y las perpendiculares con nimeros (desde la 2 oriental '° hasta la
16 occidental).

Todo ello se refleja en el Plano 2.1. Callejero, reproduccién del que, en su
dia, edit6 el Ayuntamiento de Nuevo Baztan.

Funcionalmente, el viario de Eurovillas se estructura en dos calles principales
de acceso, el Paseo de la Comunidad Europea (o Calle 11), que penetra
desde la citada Carretera de Pozuelo del Rey a Arganda, y el Paseo de
Madrid, que lo hace desdé la otra conexién alternativa, la Carretera de
Campo Real a Villar del Olmo. Con cardcter redistribuidor cabe destacar las
dos rondas, sobre todo-la Ronda Hispanoamericana, con seccién especial
de 20 m (7,5 de calzada y resto de aceras mayoritariamente sin pavimentar),
y la Ronda de Manchester. También tiene importancia la Avenida de Jerez,
asimismo con seccion de- 20 m, adyacente a Ibs dos Centros Comerciales
de la Urbanizacion. El resto del viario suele tener seccién de 10-11 m, con 6-
6,5 de caliada.

Entrando en aspectos infraestructurales, conviene indicar en primer lugar,

el mayoritario buen estado de las calzadas|, si se exceptlian.algunos tramos -

minoritarios. Ello es debido, previsiblemente, a que los deterioros que en el

pasado debieron producirse (descarnamientos, blandones, rodadas, etc) se
habrén resuelto progresivamente, quedando ocultos por posteriores procesos
de reasfaltado, posiblemente el Ultimo bastante reciente.

Haciendo - un inciso, se estima conveniente apuntar el prototipico

protagonismo motorizado de la civilizacién urbana actual, ya que el

"9 Curiosamente, la Calle 1 no existe, acaso porque se transformé en un extremo de la
Ronda Hispanoamericana

ﬁ;}Lhﬂonm sobre el estado actual de las Infraestructuras de la Urbanizacién EUROVILLAS (municlplos de Nuevo Baztén y Villar del Oimo)
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s
infraestructuras, segun se detalla en los apartados sucesivos.

En la otra parte de esta infraestructura, el acerado, el estado es algo mag
hegativd, principalmente por sus mayoritarias carencias. Ciertamente, en una

urbanizacion de baja densidad, como es Eurovillas, cabe plantearse Ia

inexistencia de aceras, por el escaso trafico peatonal que en ellas se
produce.

No obstante, se estima deseable una mayor potenciacidon de aceras en los
entornos, no sélo de los Centros Comerciales, sino también de los restantes
equipamientos y dotaciones actuales y/o futuros.

El aspecto que ofrecen determinadas Zonas, con un acerado que cabria
clasificar entre camino y cuneta, o cuando existen tramos de pseudoaceras
(generalmente de construccién privada y con materiales y estado
deficientes), parecen recomendar una cierta mejora y/u homogeneizacion,
aspecto al que se hard légica referencia en los apartados propositivos de
reurbanizacion, maxime por su interrelacién con la previsible necesidad de

- canalizar superficialmente las aguas pluviales.

~ Adelantando consideraciones posteriores, los ingentes costes de renovacion

_de infraestructuras (que propondran los presentes Estudios), parecen

recomendar ciertas actuaciones de acerado (aunque sean de tipo blando), si
se quiere dotar a Eurovillas de un carécter urbanizado de razonable calidad
superficial. Ademas ello comportaria sensibles mejoras en la durabilidad de

las bases de los firmes de calzadas, con los ahorros de mantenimiento que
ello representaria.

&’WRAESTRUCT@IE&S DE SERVICIOS BASICOS SL
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Dentro del diagnéstico del viario también hay que hacer referencia a sué
aspectos altimétricos. Para su andlisis se ha realizado una importante labor,
que se estima conveniente detallar.

La cartografia autonémica 1:5.000 (informatizada en tres dimensiones)
resultd ineficaz para estos andlisis, por tener equidistancias sélo cada 5 m.
En vista de ello, se utiliz6 la cartografia 1:2.000, cuyas curvas de nivel son
cada metro, lo que permite suficiente detalle altimétrico para viarios urbanos.
Pero, desgraciadamente, esta cartografia carece de 32 dimensién (la “z”),
teniendo que “poner cota” informatica a cada tramo de curva de nivel de la
citada cartografia 1:2.000.

Este largo proceso permiti6 su posterior introduccion en programas
informaticos de ingenieria, hasta la obtencién de los longitudinales de todo
el viario de Eurovillas, segin se refleja en la familia de 141 Planos 2.2,
Perfiles Longitudinales (escala 1:2.000/1:200), incluidos en el presente
Estudio.

En estos Planos se representa el perfil (en verde) correspondiente a cada
calle, en tramos de hasta 700 m, indicandose en la esquina superior derecha
un esquema del Viario de Eurovillas, con la localizacién (en rojo) de la calle

de que se trata, asi como el kilometraje adoptado.

Cabe indicar de su analisis conjunto que, pese a la suave morfologia de los
antiguos terrenos, el viario se ajusté excesivamente a éstos, dando lugar a

tramos de pendientes excesivamente elevadas. Hay numerosos tramos con

pendientes superiores al 8 %, especialmente en las calles de ciudades,

posiblemente por ser éstas las que interceptan mas transversalmente las

By R ‘f-f-'-.-".-|_|nfome sobre el estado actual de las Infraestructuras de la Urbanizacion EUROVILLAS (municiplos de Nuevo Baztdn Y Villar del Oimo) —I
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antiguas vaguadas. El caso maximo se produce en un tramo de la Avenida
de Kiel, con cerca de un 9 %. '

Ciertamente, en el posible proceso de reurbanizacién nNo parece légico
plantearse la modificacién altimétrica del viario existente %%, pero se indica

como una prueba mas de la escasa generosidad con que se produjo el
proceso urbanizador.

De hecho, el aludido andlisis altimétrico pormenorizado se realizd
principalmente para enmarcar los andlisis propositivos de la deficitaria red de

saneamiento, segun se detalla en posteriores apartados correspondientes a
esa infraestructura.

Por Ultimo y a nivel anecdético, cabe resefiar que la longitud del viario
analizado asciende a 71.854 m, sensiblemente inferior a los 94 km a los que
suele aludir la publicidad de la Urbanizacién. |

20 »
Entre otras razones, por los problemas que representarian respecto a los accesos a
parcelas consolidadas

&)IHFRAESTRUCTE]IR&S DE SERVICIOS BASICOS SL
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2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA

Haciendo referencia inicial al recurso, éste provenia, desde el inicio del
proceso- urbanizador, de aguas subterrdneas, dada, su existencia en los
subsuelos calizos de la denominada Meseta suroriental madrilefia.

De hecho, las zonas de captacién se localizaron al noreste de Eurovillas, a
unos 3 km de, junto al arroyo de la Vega, por lo que, posiblemente, también
se utilizarian las aguas subdlveas de esta corriente. Este arroyo, que aguas
arriba se denomina de la Asperilla y de Valdepozuelo, tiene una larga®' y
estrecha cuenca, con practica inexistencia de vertidos residuales en toda
ella.

No obstanfe,- dicha situacidn es actualmente histérica, dado que
recientemente (29/7/99) el Canal de Isabel I, CYIl, se ha hecho cargo del
suministro de Eurovillas, al igual que lo habia hecho anteriormente (26/5/99)
con los nucleos de Nuevo Baztan y Villar del Olmo.

La nueva aduccion metropolitana pertenece al denominado Sistema
Arganda, que se refleja en el Plano 3.1. Sistema Territorial de Aduccién,
produciéndose el suministro desde Arterias occidentales y meridionales, de
holgadas dimensiones.

Es mas, parece posible que, a medio plazo, se malle todo ello desde Pozuelo
del Rey a Nuevo Baztan, lo que mejoraria ain més la garantia del servicio en

Alta. Incluso también cabe mencionar la posibilidad de utilizacion de los

2! Nace al este de Santorcaz y en valles adyacentes de la provincia de Guadalajara, con
un recorrido, hasta el entorno de Eurovillas, de mas de 15 km

&lNFRAESTRUCTHJRM DE SERVICIOS BASICOS SL
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recursos nororientales del Sistema Almoguera, realizados por la
Confederacién Hidrogréafica del Tajo. :

SR

Por tanto, cabe calificar la aduccién como excelente), situacion que incluso

mejorara, logicamente, cuando se implanten las actividades aeronauticas
previsibles.

En el Convenio firmado, el CYIl se compromete a aportar el recurso
hidraulico, midiéndolo en el Contador General y cobrando a los vecinos en
los Contadores Particulares. Las previsiblemente sensibles diferencias entre
ambas cuantias, a las que se hace seguida referencia, se imputan a la

Entidad de Conservacién y, en caso de impago por ésta, se proratearian
entre los usuarios.

Esta clausula evidencia la 16gica desconfianza del CYIl, contrastada por los

consumos respectivos, respecto al estado material y funcional de las redes
de distribucién de Eurovillas.

Previamente a efectuar el diagndstico, conviene describir sucintamente el
estado actual infraestructural, remitiendo complementariamente con el-Plano
3.2, Red Principal de Abastecimiento Actual.

El aductor alimenta al Depésito principal, situado junto al vértice nororiental
de la Urbanizacién, donde comienza lo que se podria ser el Sistema General

de abastecimiento (denominado Red de Presidn por la Entidad de
Conservacion de Eurovillas, ECE).

&INFRAESTRUCTLBIR&S DE SERVICIOS BASICOS SL

26




B "
oo e

\ ’ ..
# A T

? PR N

[Informe sobre el estado actual de las Infraestructuras de la Urbanizacion EUROVILLAS (municiplos de Nuevo Baztén y Villar del Olmo) |

De dicho Depésito parten diversas tuberias, con @ 150 y 200 mm, que
reparten los caudales hacia determinadas zonas y hacia Grupos de Presion,
segun se refleja en el citado Plano. _ .

Esta red se extiende por gran parte de la Urbanizacién, resultando mallada
en el sector centro oriental y ramificada en el resto, con dimensiones entre @
200 y 100 mm, a la que conectan determinados ramales y los denominados
(por la ECE) Centros de Distribucion.

La Red Secundaria de Distribucidn tiene, en su casf totalidad, dimensiones
entre & 80 y 50 mm, salvo algtn tramo de @ 150 a 100 m.

Como puede observarse en la sucinta descripcidén anterior, el panorama de
esta infraestructura -no resulta nada favorable, pudiendo destacarse las
siguientes consideraciones:

e Parecen excesivos 4 grupos de presion, maxime cuando la diferencia
de altura de Eurovillas sélo varia en 35 m (650 m de cota maxima y
615 m de minima). Ello acaso sea consecuencia del faseado en que se
desarrollé el proceso urbanizador o, lo que seria peor, responda a

problemas posteriores de escaseces zonales de presion.

e En cualquier caso, cabe esperar que la resistencia a la presion de las
redes sea bastante baja.

e Previsiblemente, el estado de estas redes, dada su antigiiedad, sera
bastante deficiente, a lo que se une la escasa dimension de toda ella.
En efecto y como comparacién, la Normativa del CYIl obliga a

diametros minimos de 150 mm, que en bajas densidades pueden

3 L |informe sobre el estado actual de Ias Infraestructuras de 1a Urbanizacién EUROVILLAS (municiplos de Nuevo Baztén y Villar del Olmo) ]
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disminuirse hasta 100 mm, dimensién ésta apenas alcanzada por
algtin tramo. "

* Pero aln es peor el hecho de que las trazas de gran parte de la Red
Principal y de la mayoria de la Red Secundaria no discurren por los
preceptivos espacios publicos, sino que lo hacen por las traseras de las
parcelas (o incluso por zonas interiores de ellas), con la dificultad de
mantenimiento y la propensién a fraudes que ello comporta.

e Ademas, parece que, en muchos casos, la proximidad de estas redes a
las de saneamiento es manifiesta e, incluso en algunos casos, éstas
se ubican encima de las de abastecimiento, con el gravisimo problema
de salubridad potencial que ello comporta.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, cabe calificar el estado

actual de la infraestructura de @abastecimiento de inaceptabTeL por sus

bajas garantias sanitarias, su minima compatibilizacion con el saneamiento,
sus indebidas trazas interiores a parcelas, sus evidentes infradimensiones,
sus problemas de presion, etc.

No obstante, parece poco deseable la inutilizacién de toda esta
infraestructura que, pese a sus evidentes carencias y problemas, ha
comportado elevadas inversiones, por lo que, en los apartados propositivos,
se planteara la posibilidad de su utilizacién para riego de parcelas
privadas, por el previsible menor coste de estas aguas % que las potables del

CYIll y la mejor utilizacién de los recursos hidraulicos que tal posibilidad
comportaria.

&)IHFRAESTRUCTUJEM DE SERVICIOS BASICOS SL
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Prueba incuestionable de este sombrio panorama es que el CYIl no se ha
hecho cargo de la explotacién de las redes de distribucién y que ha

redactado un Plan Director de renovacion total para su ejecucién, como

. condicion previa a asumir dicho servicio. A estos aspectos se hace referencia

en el complementario Informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales
en la Urbanizacién Eurovillas.

?2 Utilizando los antiguos recursos subterréneos nororientales

% % | Informe sobre el estado actual de las Infraestructuras de 1a Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztén y Villar del Olmo) ]
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2.4. SANEAMIENTO

Los mayores condicionantes, sobre todo altimétricos, que comporta esta
infraestructura, en comparacién con los restantes servicio basicos urbanos,

permite prever que el deficitario diagndstico.de-la anterior de Abastecimiento
resulte atin mas patente.

La tedrica perogrullada de que el agua siempre va hacia abajo, salvo que se
la impulse no siempre esté bien resuelta en los procesos urbanizadores,
maxime si éstos se han iniciado hace bastante tiempo y la implantacién ha
sido mayoritariamente descontrolada, a lo qﬁe también coadyuva el caracter
de emisién/evacuacion, frente al de inmisién/suministro prototipico de las
demas infraestructuras basicas.

Morfolégicamente, la amplia superficie sobre la que se implanta Eurovillas
cabe calificarla como llana, pero razonablemente movida e irregular,
vertebrada sobre una divisoria principal Norte-Sur, cuya ladera oriental vierte

al arroyo de la Vega y la occidental hacia la cuenca alta del arroyo de la
Cueva®®,

Ciertamente, la ya comentada excesiva adecuacion del viario a los terrenos

iniciales ha perjudicado la formalizacién de la red actual de saneamiento,

resultando muy sinuosa e irregular.

Viarios paralelos préximos, pero con pendientes contrarias, puntos bajos no

coincidentes con cruces viarios, excesivos cambios de pendientes a rampas,

2 Para el detalle de las diversas subcuencas del ambito se remite al Plano 4P.2,
Propuesta de Subcuencas Vertientes del complementario Informe sobre Posibles
Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacion Eurovillas, donde se indican, como
analisis inicial de la Propuesta de nueva Red de Saneamiento.
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etc, configuran una red desordenada, consecuencia de un proceso muy
descontrolado y carente de planificacién infraestructural.

Obviando incidir en detallamientos excesivos, cabe indicar, en primer lugar,
que en la Red Principal existen j16 bombeos! ?*, segin refleja el Plano 4.1.
Red Principal de Saneamiento.

Puede observarse que algunos de estos Bombeos estan muy préximos, lo
gue evidencia nuevamente el descontrol de todo el proceso.

Asimismo, al igual que en la infraestructura de abastecimiento, en esta de
saneamiento cabe prever ?° infradimension, deterioro material, inadecuacion
cosntructiva, etc.

También las trazas discurren mayoritariamente por dentro de parcelas vy, lo
que es peor, parece que, en algunos casos, el saneamiento se sitla por
encima del abastecimiento. Dada la posible baja estanqueidad de ambas
infraestructuras, la garantia de potabilidad de la segunda es cuestionable.

Sobre los aspectos de depuracién, también muy deficitarios, se ha preferido
no profundizar, dada la previsién de un Sistema de Emisario y EDAR, del

CYIl, en el que se integraran los efluentes de Eurovillas y al que se hace

- referencia en el complementario Informe sobre Posibles Mejoras

Infraestructurales en la Urbanizacion Eurovillas.

24 14 bombeos propiamente dichos, mas 2 en antiguas Depuradoras, actualmente
anuladas.

2 No se ha dispuesto de las pendientes de los conductos, indispensables (junto a las
dimensiones) para contrastar las capacidades de las redes, aunque parecen innecesarios
tales analisis, dadas las insuficiencias detectadas en las restantes caracteristicas de esta
infraestructura.

.| Informe sobre el estado actual de las Infraestructuras de la Urbanizacién EUROVILLAS {municipios de Nuevo Baztén y Villar del Olmo)
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En resumen, cabe calificar el estado actual de esta infraestructura de
lsaneamiento de muy inaceptable), por sus bajas ‘'garantias sanitarias, su
minima compatibilizacién con el abastecimiento, su grave afeccion
contaminante potencial a la, potabilidad de éste, sus indebidas trazas

interiores a parcelas, sus previsibles-infradimensiones, su multiplicidad de
bombeos, etc, sin entrar en aspectos depurativos.

.
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2.5. ELECTRICIDAD

La razonable mayor tecnificacion de esta infraestructura, desde el punto de
vista del lenguaje convencional, unida a la menor explicitacién de sus
conflictos de servicio, ha recomendado dar un tratamiento diferente a los
analisis realizados.

Por una parte, los usuarios consultados no parecen plantear especiales
quejas al respecto, pues logicamente disfrutan del servicio (potencia)

26

demandado y los posibles microconflictos no parecen exteriorizarse,

resultando poco frecuentes problemas de averias.

Por otra parte, se ha consultado a los Servicios Técnicos de Unién Fenosa,
UF, empresa suministradora, que recientemente (8/98) se ha hecho cargo de
la explotacién en media tensién, MT, hasta los centros de transformacién,
CT, segun se refleja en el Plano 5.1. Red de Media Tensién Actual.

A este respecto, UF ha renovado la red de MT, a 15 kV, adecuandola a su

normativa, por lo que ha de considerarse correcta.

Mayor problema pueden plantear los CT, dado que la similar adecuacién de
los existentes (que progresivamente se implantaron) no ha entrado, de
momento, a analizar posibles necesidades de nuevos CT. Ademas, la
ubicacion de algunos de ellos es urbanisticamente cuestionable, dado que a
veces afectan a determinados viarios.

28 por ejemplo, excesivas caidas de tension
]
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Ciertamente, la observacion del referido Plano 5.1 detecta que la mayoria de
las parcelas estan a distancias muy superiores ‘a 200 m, estandar
recomendable para evitar caidas excesivas de tension.

Sin embargo, otro ratio de uso comun, 200 viv/CT, indica cierta holgura (paré
las 2.500 viviendas y los 15 CT #’), 167 viv/CT, aunque no para la situacién
futura (3.920 parcelas), méxime si es previsible una mayor electrificacién (de
8kW), dada la cada vez mayor permanencia invernal de los propietarios y la
potenciacion de usos por la previsible incidencia futura aeroportuaria.

Por el contrario, la red de Baja Tensi6n parece ser bastante deficitaria y

carente de normativa de UF *, por lo que parece deseable su reposicion
practicamente total.

En resumen, cabe calificar el estado actual de la infraestructura de
electricidad de parcialmente inadecuadd, siendo precisa cierta

implementacion en las redes de Media Tensién y en los Centros de
Transformacion y la renovacién casi total de la red de Baja Tensién, para
adecuarla a la Normativa de Unién Fenosa. |

#7 Segun Unién Fenosa existen 18 CT, de los que 3 son particulares (2 de los Centros
Comerciales y 1 de la Entidad de Conservacion)

28 En UF califican a la urbanizacién eléctrica de “hecha una lastima”
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2.6. ALUMBRADO PUBLICO

Esta infraestructura, al igual que la mayoria de las restantes, cabe calificarla
de relativamente precaria, aunque sélo en parte de sus ambitos de
implantacion.

En efecto, en la actualidad el alumbrado tiene un nivel de calidad, en gran
parte de la Urbanizacion, bastante deficiente. Hay algunas calles, en su
mayoria pequefas, que carecen de alumbrado o tienen testimoniales puntos
de luz muy alejados, cuyas columnas y/o luminarias son, como era previsible,
antiguas y se encuentran en condiciones bastante deficientes.

En otras calles, aunque el diagndstico no es tan sombrio, los elementos son
tan antiguos que también recomiendan su total renovacién. En otras se han
cambiado luminarias reciéntes, de forma aleatoria (previsiblemente segun se
estropeaban), pero los baculos estan bastante deteriorados .

Por el contrario, hay algunas calles, de calidad infraestructural y funcional
correcta, tanto en baculos como en luminarias, debido a que se hah
renovado reciente y con adecuados criterios de calidad electro vy
luminotécnicos. En este caso se encuentran 6 centros de mando, con unas
180 luminarias cada uno, lo que representa del orden del 37 % de las zonas
publicas a iluminar, siendo deseable la equiparacion del resto a los niveleé
técnicos y luminicos de lo recientemente renovado.

En resumen, cabe calificar el estado actual de la infraestructura de

alumbrado ptblico de parcialmente insuficiente, debiendo adecuarse

unas dos terceras partes del alumbrado actual a los niveles del resto,

renovado con criterios normativos en los ultimos anos.
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2.7. GAS

La urbanizacion de . Eurovillas carece de gas canalizado, salvo algtin

minisistema colectivo, de carécter testimonial, o instalaciones privadas
individuales.

Ciertamente, no es preceptiva la implantacién de este servicio, pe'ro la
conveniencia de su existencia, como alternativa energética con buenos
comportamientos calorificos y ambientales, unida a las acciones
reurbanizadoras que se propondrén en el complementario Informe sobre
Posibles Mejoras Infraestructurales en la Urbanizacién Eurovillas,
permiten considerar como una- cierta deficiencia su inexistencia, en
comparacion con los actuales niveles deseables de urbanizacién.
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2.8. TELEFONIA

Como era previsible, la Urbanizacién carece de canalizaciones telefénicas,
discurriendo las redes por instalaciones aéreas. |
Tan solo cabe mencionar las canalizaciones interurbanas que unen la
Central Telefénica zonal, ubicada en el centro de Eurovillas con el ntcleo
de Nuevo Baztan y con el acceso a la adyacente Urbanizacién Las Villas,
como se refleja en el Plano 8.1. Canalizaciones Telefénicas Actuales.

Se considera que la situacion de la ftelefonia es sensiblemente inadecuada),

por los problemas que comportan las redes aéreas, como garantia de
servicio, confidencialidad, impacto visual, etc, a lo que ha de afiadirse la
conveniencia de adecuar -esta infraestructura a los nuevos servicios de
telecomunicacion, cuya elevada tecnologia precisa las l6gicas canalizaciones
subterraneas.

oL | Informe sobre el estado actual de las Infraestructuras de la Urbanizacién EUROVILLAS (municipios de Nuevo Baztén y Villar del Olmo) f
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3. OTRAS CONSIDERACIONES sobre la URBANIZACION ACTUAL

Este apartado pretende hacer algunas reflexiones complementarias a lo ya
expuesto, como posible matizacién a las consideraciones, en gran parte
técnicas, de los anteriores contenidos del presente Informe.

En primer lugar, acaso podria sospecharse que existe cierta postura elitista
en los analisis y diagnésticos realizados, pero es preciso insistir en que una
urbanizacion de calidad, como debera ser Eurovillas, ha de basarse en los
niveles de las prestaciones que en ella se reciben. |

El viario adecuado (no sélo en calzadas sino también en aceras), el
abastecimiento servido en cantidad (caudales punta) y en calidad (garantia
de suministro, potabilidad, presion, etc), el saneamiento que transporte
adecuadamente los caudales pluviales y residuales, minimizando las
afecciones al viario y, sobre todo, al medio ambiente, la electricidad que
responda holgadamente a las demandas punta de potencia y a la evolucién
progresiva de las pautas de consumo, el alumbrado publico que adecue
técnica y luminicamente las necesidades nocturnas de los espacios libres y
de la seguridad de vehiculos y peatones, el gas que posibilitara una
optimizacion de los elevados gastos energéticos, la telefonia que posibilitara
hacer frente a tecnologias de comunicacién cada dia maés complejas y
necesarias, etc, todo ello ha de tener un sensible coste si se quieren alcénzar
los niveles deseables de calidad, méxime cuando hasta ahora, en casos

como el de Eurovillas, dichos costes, aunque cuantiosos, han sido bastante
inferiores y mal planificados.

Es evidente la revalorizacién que ello comportara a las propiedades de la

Urbanizacion y, ademas, tampoco son despreciables los menores gastos que

e
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una urbanizacién adecuada comportara en el mantenimiento colectivo y en la
utilizacion individual de estos servicios después de su adecuacién.

De cualquier forma, sin &nimo peyorativo, es preciso recalcar que las
calidades de urbanizaciéon de Eurovillas son francamente bajas, si se
exceptua el viario, o mejor dicho, las calzadas.

Por otra parte, el grado de consolidacion de la Urbanizacién es muy elevado,
por lo que parece légico acudir mas a renovaciones que a remates o
“acabados”.

Para la concrecion propositiva de estas reflexiones se remite al
complementario Informe sobre Posibles Mejoras Infraestructurales en la
Urbanizacion Eurovillas. -
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4. DIAGNOSTICO ACTUAL

Seguidamente y de forma sintética, se resumen las principales
consideraciones que, sobre el diagnéstico de cada infraestructura de
urbanizacion, se han realizado en el presente Informe sobre el ESTADO
ACTUAL de las INFRAESTRUCTURAS de la Urbanizacion
EUROVILLAS: |

VIARIO

e Trazados generalmente aceptables, aunque con algunas pendientes

excesivamente elevadas, y buen estado de las calzadas, si se exceptian
algunos tramos minoritarios.

e Por su parte, el estado del acerado es algo mas conflictivo,
principalmente por su mayoritaria carencia, aunque en urbanizaciones de
baja densidad, como Eurovillas, cabe plantearse ‘la inexistencia (o

minimizacion) de aceras, por el escaso trafico peatonal que en ellas se
produce. .

ABASTECIMIENTO

e Aduccion correcta, pero red de distribucion deficiente, por sus bajas
garantias sanitarias, su minima compatibilizacién con el saneamiento, sus

inaceptables trazas interiores a parcelas, sus evidentes infradimensiones,
sus problemas de presion, etc.
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e La red actual seria deseable que, con pequefias complementaciones, se
reconvirtiese en una futura red de riego.

b

SANEAMIENTO

-

e La red de saneamiento debe calificarse de muy deficiente, por sus
bajas garantias sanitarias, su minima compatibilizacion con el
abastecimiento, su grave afeccidon contaminante potencial a la potabilidad
de éste, sus indebidas trazas interiores a parcelas, sus previsibles
infradimensiones, su multiplicidad de bombeos, etc, sin entrar en aspectos
depurativos, que seran resueltos a medio plazo por el futuro Sistema
territorial del CYII.

ELECTRICIDAD

o La infraestructura de electricidad es parciaimente inadecuada,
precisando cierta implementacion en sus redes de Media Tensién y
Centros de Transformacion y la renovacién casi total de las redes de
Baja Tension.

ALUMBRADO PUBLICO

e El alumbrado publico es parcialmente insuficiente, debiendo
adecuarse unas dos terceras partes del alumbrado actual a los niveles de
las zonas con iluminacién correcta.

[Informe sobre el estado actual de las Infrasstructaras de I Urbanizacién EUROVILLAS (munliciplos de Nuevo Baztén y Villar del Olmo) ]

GAS

e Como infraestructura canalizada no existe, pareciendo deseable su

implantacion, sobre todo si se emprenden tareas de. reurbanizacion.

TELEFONIA

e Tampoco existen canalizaciones telefénicas, salvo de enlace entre Ia
Central y otroa &mbitos, siendo deseable su total implantacién.

Todo lo anterior debera conllevar amplias acciones reurbanizadoras, segin

se detalla en el complementario Informe sobre Posibles Mejoras
Infraestructurales en la Urbanizacién Eurovillas.
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IV.2.4.4.—- Presupuesto estimado para las obras pend¥entes-de

- ejecutar S A

1.— Pavimentaciodn.

'1.1.- ‘447.450 m/2 de refino y nivelacidn, por medios me-

cédnicos de taludes y arcenes,

a 24 P.tS/m/Z o.---------oa------'o‘.‘ 10-470.330.—

1.2.— 471.240 m/2 de riego de imprimacidn sobre basé gra-
nular o de macadam para la extensidn de mezclas bitumino-
sas, '

2 90 PES/M/2 ceuesosvomsannnssnnss 42.411.600.-

1.3.- 39.293 m/2 de carga de rodadura de 6 cm. de e's-pe—
sor, de mezcla bituminosa densa o semidensa (D y S) con

dridos silicicos,

a 1.345 ptS/m/2 evevenannn o e b 52.849.085.-

1.4.-- 357.145 mwm/2 de carga de rodadura ds 4cm. de espe-

sor, de mezcla bituminosa denso o semidenso (D ¥y S) con

dridos silicicos.

g 914 pES/M/2 evnmmmmarsadEn s s EEnE 326.430.530.-
% ‘...
n POPET: omigiiein 432.161.545.-
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2.- Saneamiento. ' i J

2.1.—- 13.036 ml. de excavacidn en zanja por medios mecad-

nicos, en dimensiones de 0,60 x 0,70 incluso solera.de

hormigén, incluso relleno y compactacidn por medios mecad-—
nicos, hasta una densidad superior al 95% Proctor,.

a 1-495 ptS/lmll..---.-;--.--_-;-.... 19.488-820--

2.2.~ " 18.038 ml. de suministro e instalacién de tuberia
de hormigdn vibroprensado de 20 cm. de didmetro, incluso
p.p. de corchetes de medio pie de féabrica de ladrillo ma-
cizo con M-250 (PA-350),

a 1,716 pts/ml ..ccccecnans 5w e R 22,369.776.~

2.3.- 3 ud..de depuradoras, terminadas y en funcionamien—
to, |

a 10.465.000 pts/ud . ..ccecencennn 31.395.000.~

TOTAL SANEAMIENTO ..vevv.- 73.253.596.-

Red de Abastecimiento de Aguas.

3.1.- 5.170 ml. de excavacidn en zanja por medios mecani-
cos, incluso cama de arena. . de rio, incluso relleno y com-
pactacién por medios mecdnicos hasta una densidad supe-

rior al 95% Proctor,
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o 3::5._ 5.170 ml. de sum:.n

a 1-99‘4 Pts,/ml '-;--.--.;_'..-;.;‘- :

lstro e :.nstalacm'x en
centr:.fugaca y cementada,

% 150_ y 125

‘de fund:.c:.on duct:.l,
de’ 3unta automat:.ca flex:.ble en %

tuberia
incluso - P.P-
mm., h

10 308 980 -

TOTAL ASASTECIMIENTO AGUAS ..ees-- 14.946.470.-

4 .- Enerqgia Eléctrica.

4.1.- 4 uvd. de transformadores, instalados Y funcionando,

a 2.990.000 pts/ud «eececercorooss 11.960.000.-

de excavacidén de zanja e3 tierra-de 0,40

4.2.~ 8.225 ml.
para linea de baja tensién con re-=

x 0,60 de profundidad,

l1leno apisonado,

6.144.075.-

a 747 pts/ml ..ccecooe-

e excavac:.on de zanja en tierra, de 0,40

4.3.- 4.430 ml. d
incluso tubos, para linea de alta

% 70,80 ce prefundidad.
tensidn, con relleno vy ap:.sonaco,

3 '2.990 pts/Ml sevssoceassemanees « o 3 245 T00 - .

4.4.- .029 mnml. de excavacidn de zanja en calzada, para

paso ce baja tensién, con relleno y apiscnado,

a 1.764 pts/ml ... mennt 12.610.026.=
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de alfa tensién, 1ncluso complementos, con relleno Y ap:.-

sonado,

2 5:980 PESAL asenmeidennnrsepesd, 3.827 200.-

4,'._-.6.- 223 ud. excavacidn, cimentacidn y dado para base d.-e
ar_mar;io de: acometida Yy contadores, |

a 7.925 pts/ud i uas 1.767.275.-

4.7.- 72.900 ml de conductor de cobre con recubr:.m:.ento
de pPvC de distintas secciones, en 1nstalac1on subterra—

nea,

a 449 PtS/ml RN EEEEEE 32-732.100 =

4.8.- 1 ud de mano de obre en instalacidn,

7.440.000.-

TOTAL ENERGIA ELECTRICA ..... 89.726.376.-

Alumbrado Pﬁblico.

B.l.-- .‘L 250 ‘ud, de 1um1nar1as ablertas, con carcasa de

alum:.nm, as:.metr:.ca, con reflector ‘de aluminio anodiza- -
do, sobre baculo de 3 m. y célula fotoeléctrica,

a 49.500 pts/ud ....eeiiiiiiennn 61.875.000.-

9 .5 "
5.2 1.250 wud. de excavacidén y cimentacién y formacidn

de bases de farolas,

a 4.500 pts/ud ...t i i i 5.625.000.~

108.



T x* 0,60 de profundldad, para cableado, con rel

>

-

- nado,

2255@0;060.;

2 750 pts/ml_....—.................'.

i, 4 - 30 000 Hl. “de conductor s cobre ccn recubnm:.ento' .

“de PVC de d:.st:.ntas seccz.ones, :.ncluso pzezas de engan— |

& che, en :.nstalac::.on subterranea, -

. a"750 pté/ml‘.l...r;,...;f.ﬂ;..;.g. 22.500.000.-
75.5.7— 1 ud mano de obra en instalacién,’
4.500.000.-

-o--—-oco--------.,‘

TOTAL ALUMBRADO PUBLICO ..... .117.000.000.—
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RESUMEN - DEL - PRESUPUEST_O' ESTIMADO PARA EJECUCION B

INFRAES'I.‘RUCTURA :
OBRAS PENDIEH‘I‘ES (1988).

chJunto : - | ' R,

]-._' PAVIMENTACION----..---..--- -o.-n-431-161&545"-(59%) . ".". ‘

2.- SMMIENTO-.-..-...-..-..-..."-'... B 73.253-596'- (10%)

~3.- RED A.BASTECIMIENTO AGUAS. celieee. 14.946.470,- ( 2%)

‘4.~ ENERGIA ELECTRICA. -« eueessnnssocs 89:726.376,~ (127 sf.)

5‘.,}-_ ALUD[B_RADQ PUBL_ICO. s wis wreik o o i 117.000.000,- (16'5%)

EOTAL PRESUPUESTO..... ..... I B N 727.087.987,- "

10% de gastos generales v o .

bex}ef:.c:.:.o fndustrial . fissnssnnsves ... 72.700.000,- Rt '
799.787.587,-

12% I.V-IA--Q---'-ou---cc--.-n_iv-u'--.- 95-974-000,"‘

TOTAL .« e veennnes o e s R e 895.761.987,-

=

Asciende este presupuesto de valoracién estimativa 2 la can-
tidad de ochocientas noventa y cinco millones, setecientas
sesenta y una mil novecientas ochenta ¥y siete pesetas.

e

No obstante, queda a resultas de la valoracidn a efectuar en

"8l .correspondients proyecto de obras de Urbani_z'acién,"inde—
valores reales que se produzcan a 1o’

largo de la obra, segln el plan de etapas previsto. o
\l".
b
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